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01 Indholdsfortegnelse 2016-10-28
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13 Vejarmatur mellem - Kategori D, Type D.1. 2016-10-28
14 Vejarmatur mellem - Kategori D, Type D.2. 2016-10-28
15 Vejarmatur mellem - Kategori D, Type D.3. 2016-10-28
16 Vejarmatur mellem - Kategori D, Type D.4. 2016-10-28
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Prinsensgade 11
9000 AalborgParkarmatur - Kategori A, Type A.1.

Parkarmatur - Kategori A
Armatur type A.1.

Belysningsklasse:
Masteafstand:
Afskærmningsklasse:
Blændingsklasse:
Lumen effektivitet:

E2
20 m
G2
D6
 80 lm/W

Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)



Rabat

Vejbredde

6,0 Rabat

0,5
3,

5

DatoProjektnr. Mål. Tegnings nr. Detalje

P
rin

te
t:

P
ap

er
si

ze
:2

10
X

29
7

Rev dato

K07_H5_N001

25
-1

0-
20

16
11

:1
6:

25

2016-10-2811000024250 03
MODELFIL: W:\CAD\Revit\Revit_2014\Templates\Project\RDK_RVT2014MEP_Template.rte

1:100

Prinsensgade 11
9000 AalborgParkarmatur - Kategori A, Type A.2.

Parkarmatur - Kategori A
Armatur type A.2.

Belysningsklasse:
Masteafstand:
Afskærmningsklasse:
Blændingsklasse:
Lumen effektivitet:

E2
25 m
G2
D6
 80 lm/W

Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)
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Prinsensgade 11
9000 AalborgParkarmatur - Kategori A, Type A.3.

Parkarmatur - Kategori A
Armatur type A.3.

Belysningsklasse:
Masteafstand:
Afskærmningsklasse:
Blændingsklasse:
Lumen effektivitet:

E2
30 m
G2
D6
 80 lm/W

Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)
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Prinsensgade 11
9000 AalborgVejarmatur lille - Katergori B, Type B.1.

Vejarmatur lille - Kategori B
Armatur type B.1.

Belysningsklasse:
Masteafstand:
Afskærmningsklasse:
Blændingsklasse:
Lumen effektivitet:

E1
30 m
G1
D6
 100 lm/W

Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)
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Prinsensgade 11
9000 AalborgVejarmatur lille - Kategori B, Type B.2.

Vejarmatur lille - Kategori B
Armatur type B.2.

Belysningsklasse:
Masteafstand:
Afskærmningsklasse:
Blændingsklasse:
Lumen effektivitet:

E1
30 m
G1
D6
 100 lm/W

Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)
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Prinsensgade 11
9000 AalborgVejarmatur lille - Kategori B, Type B.3.

Vejarmatur lille - Kategori B
Armatur type B.3.

Belysningsklasse:
Masteafstand:
Afskærmningsklasse:
Blændingsklasse:
Lumen effektivitet:

E1
40 m
G1
D6
 100 lm/W

Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)
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Prinsensgade 11
9000 AalborgVejarmatur lille - Kategogri B, Type B.4.

Vejarmatur lille - Kategori B
Armatur type B.4.

Belysningsklasse:
Masteafstand:
Afskærmningsklasse:
Blændingsklasse:
Lumen effektivitet:

E1
30 m
G1
D6
 100 lm/W

Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)
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Prinsensgade 11
9000 AalborgVejarmatur mellem - Kategori B, Type B.5.

Vejarmatur lille - Kategori B
Armatur type B.5.

Belysningsklasse:
Masteafstand:
Afskærmningsklasse:
Blændingsklasse:
Lumen effektivitet:

E1
30 m
G3
D6
 100 lm/W

Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)
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Prinsensgade 11
9000 AalborgVejarmatur mellem - Kategori C, Type C.1.

Vejarmatur mellem - Kategori C
Armatur type C.1.

Belysningsklasse:
Masteafstand:
Afskærmningsklasse:
Blændingsklasse:
Lumen effektivitet:

E1
40 m
G3
D6
 100 lm/W

Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)
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Prinsensgade 11
9000 AalborgVejarmatur mellem - Kategori C, Type C.2.

Vejarmatur mellem - Kategori C
Armatur type C.2.

Belysningsklasse:
Masteafstand:
Afskærmningsklasse:
Blændingsklasse:
Lumen effektivitet:

E1
30 m
G1
D6
 100 lm/W

Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)



Rabat

1.5 m

Fortov

Vejbredde

6,5

1.5 m

Fortov Rabat

6,
0

DatoProjektnr. Mål. Tegnings nr. Detalje

P
rin

te
t:

P
ap

er
si

ze
:2

10
X

29
7

Rev dato

K07_H5_N001

25
-1

0-
20

16
11

:1
7:

07

2016-10-2811000024250 12
MODELFIL: W:\CAD\Revit\Revit_2014\Templates\Project\RDK_RVT2014MEP_Template.rte

1:100

Prinsensgade 11
9000 AalborgVejarmatur mellem - Kategori C, Type C.3.

Vejarmatur mellem - Kategori C
Armatur type C.3.

Belysningsklasse:
Masteafstand:
Afskærmningsklasse:
Blændingsklasse:
Lumen effektivitet:

E1
38 m
G1
D6
 100 lm/W

Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)
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Prinsensgade 11
9000 AalborgVejarmatur mellem - Kategori D, Type D.1.

Vejarmatur mellem - Kategori D
Armatur type D.1.

Belysningsklasse:
Masteafstand:
Afskærmningsklasse:
Blændingsklasse:
Lumen effektivitet:

LE5
33 m
G3
D6
 100 lm/W

Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)
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Prinsensgade 11
9000 AalborgVejarmatur mellem - Kategori D, Type D.2.

Vejarmatur mellem - Kategori D
Armatur type D.2.

Belysningsklasse:
Masteafstand:
Afskærmningsklasse:
Blændingsklasse:
Lumen effektivitet:

LE5
35 m
G3
D6
 100 lm/W

Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)
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Prinsensgade 11
9000 AalborgVejarmatur mellem - Kategori D, Type D.3.

Vejarmatur mellem - Kategori D
Armatur type D.3.

Belysningsklasse:
Masteafstand:
Afskærmningsklasse:
Blændingsklasse:
Lumen effektivitet:

LE5
40 m
G3
D6
 100 lm/W

Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)



Rabat

1.5 m

Fortov

1.5 m

Cykelsti

Vejbredde

6,0

1.5 m

Cykelsti

1.5 m

Fortov Rabat
8,

0

0,5

1,5

DatoProjektnr. Mål. Tegnings nr. Detalje

P
rin

te
t:

P
ap

er
si

ze
:2

10
X

29
7

Rev dato

K07_H5_N001

25
-1

0-
20

16
11

:1
7:

24

2016-10-2811000024250 16
MODELFIL: W:\CAD\Revit\Revit_2014\Templates\Project\RDK_RVT2014MEP_Template.rte

1:100

Prinsensgade 11
9000 AalborgVejarmatur mellem - Kategori D, Type D.4.

Vejarmatur mellem - Kategori D
Armatur type D.4.

Belysningsklasse:
Masteafstand:
Afskærmningsklasse:
Blændingsklasse:
Lumen effektivitet:

LE5
40 m
G3
D6
 100 lm/W

Belægning: N2 (DK) / W4 (DK)


