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ALECTIA A/S 

1. Orientering 
ALECTIA A/S er bygværksprojekterende.  
 
Konstruktionerne henføres til middel konsekvensklasse. 

1.1 Generelt 

bips B2.220, Basisbeskrivelse – beton, generelt og pladsstøbt er sammen med 
denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

1.2 Definitioner 
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2. Omfang 

2.1 Generelt 

2.2 Bygningsdele 

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 
• Nye terrrændæk inkl. isolering 
 
I bygningsdelsbeskrivelsen er givet en uddybende beskrivelse af arbejdets omfang. 
 
Følgende dele leveres og monteres under dette arbejde: 
• Armering og beton 
• Trykfast isolering 

 
 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres under andet ar-
bejde: 
• Potentialudligning af armering 
• Afløbsledninger (afløb)  
• Foringsrør for el-installationer 
• Foringsrør for vvs-installationer   
• Gulvafløb (afløb) 
 

2.3 Projektering 

Arbejdet omfatter projektering af forskalling i nødvendigt omfang. 

2.4 Byggeplads 

2.5 Sikkerhed og sundhed 

2.5.1 Generelt 

2.5.2 Midlertidige påvirkninger 

2.5.3 Risikospecifikation 

Der gøres opmærksom på følgende sælrige risici: 
- Eksisterende ledninger i jord 

2.6 Omgivende miljø 

2.7 Kvalitetsstyring 

2.7.1 Generelt 

2.7.2 CE-mærkning mv. 

2.7.3 Garantierklæringer 

2.7.4 Kontroldokumentation 

KS-materiale skal leveres i 2 antal eksemplarer til byggeledelsen. Se også bygge-
sagsbeskrivelsen. 

2.7.5 D&V-dokumentation 

D&V-dokumentationen skal afleveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer samt som 
pdf-filer. 
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2.8 Arbejdets planlægning 

Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøder. 
 
Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i 1 eksemplar, 
hvis byggeledelsen finder det nødvendigt: 
• Arbejdsplan, der viser planlagte stød i armeringen 
• Plan over planlagte støbeskel  

2.9 Undersøgelser 

Følgende undersøgelser skal udføres: 
• Generelt skal eksisterende forhold kontrolleres ved opmåling inden entreprenø-

ren går i gang med arbejdet. Hvis forholdene afviger fra det forudsatte skal 
byggeledelsen straks kontaktes og arbejdet standses. 

2.10 Prøver 

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i 
arbejdet: 
Gennemføringer for alle afløbsledninger og øvrige installationer. 

2.12 Rengøring 



Skive Tekniske Skole Praktikcenter H C Ørsteds Vej 30, Skive 

Jord- og Betonentreprisen Dato : 2017-04-07 
Arbejdsbeskrivelse – Betonarbejdet Rev.dato :  
3. Generelle specifikationer Side : Side 6 af 17 
 

 

ALECTIA A/S 

3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

3.1.1 CE-mærkning mv. 

3.1.2 Byggeplads 

3.1.2.1 Generelt 

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger 

3.1.2.3 Transport og oplagring 

3.1.2.4 Stillads 

For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersøgelses-
rapporter. 
Generelle laster som eksempelvis vindlast fremgår af Projektgrundlag A1.  

3.1.3 Arbejdets planlægning 

3.2 Referencer 

3.2.1 Generelt 

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

3.2.2.1 Generelt 

Geoteknisk rapport nr. 2, udarbejdet af Fran, Projekt nr. J14.1264A, dateret 25. 
februar 2016. 

3.2.2.2 Sikkerhed og last 

3.2.2.3 Betonkonstruktioner generelt 

3.2.2.4 Beton, materialer 

3.2.2.5 Armering med tilknyttede dele, materialer 

3.2.2.6 Betonkonstruktioner, udførelse 

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

3.2.3.1 Generelt 

3.2.3.2 Projektering 

Ad stk. 1. 
Bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 
2010 (BR10) 
med senere ændringer: 
Bekendtgørelse nr. 1309 af 29. november 2010 om ændring af bekendtgørelse om 
offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) 
Bekendtgørelse nr. 792 af 29. juni 2011 om ændring af bekendtgørelse om offent-
liggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) 
Bekendtgørelse nr. 909 af 18. august 2011 om ændring af bekendtgørelse om of-
fentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) 
Ad stk. 2. 
SBi-anvisning 223, 2009, 1. udgave 
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ALECTIA A/S 

3.2.3.3 Isolering 

Ad stk. 1. 
DS/EN 13501-1:2007 
 
Ad stk. 2. 
Juli 2009 

3.2.3.4 Stilladser, afstivninger mv. 

Ad stk. 1. 
DS/EN 12812:2008 
 
Ad stk. 1. 
DS/EN 12813:2004 

3.2.3.5 Overflader 

Ad stk. 1. 
A24, 2007 

3.2.3.6 Indstøbningsdele 

Ad stk. 1. 
DS/EN ISO 1461:2009 
 
Ad stk. 2. 
DS/EN 845-1 + A1:2008 
DS/EN 845-1 +A1/ZA:2008 
 
Ad stk. 3. 
a) DS/EN 10088-1:2006 
b) DS/EN 10088-2:2006 
c) DS/EN 10088-3:2006 
d) DS/EN 10088-4:2009 

DS/EN 10088-4/ZA:2010 
e) DS/EN 10088-5:2009 

DS/EN 10088-5/ZA:2010 
 
Ad stk. 4. 
ISO 427:1983 

3.2.3.7 Geoteknik 

Ad stk. 1. 
a) DS/EN 1997-1:2007, Godkendt 2007-06-22. 

DS/EN 1997-1:2007/AC:2010 
 
Ad stk. 2. 
a) DS/EN 1997-1 DK NA:2010 
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3.3 Projektering 

3.3.1 Generelt 

3.3.1.1 Grundlag 

3.3.1.2 Konstruktionsbeskrivelse 

3.3.1.3 Statisk virkemåde 

3.3.1.4 Laster 

3.3.1.5 Funktionskrav 

3.3.1.6 Montage og montagesamlinger 

3.3.2 Dokumentation 

3.4 Undersøgelser 

3.4.1 Generelt 

3.4.2 Dokumentation 

3.5 Materialer og produkter 

3.5.1 Generelt 

Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før 
byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: 
• Beton 
• Slap armering 
• Indstøbningsdele 
• Radonmembran 
• Isoleringsmateriale 
 

3.5.2 Indstøbningsdele 

3.5.2.1 Generelt 

3.5.2.2 Specialfremstillede indstøbningsdele af stål 

3.5.2.3 Bindere 

3.5.3 Slap armering 

Identifikation: Y-stål, varierende dimentioner  
Flydespænding, fyk: ≥ 550 MPa 
Duktilitet εuk: ≥ 5 % 
Duktilitet (ft/fy)k: ≥ 1,08 
 
Ovenstående henviser til duktilitetsklasse B 
Såfremt entreprenøren ønsker det eller der opstår et behov, kan duktilitetsklasse C 
også benyttes. 
Duktilitetsklasse A anvendes ikke i Danmark, da man bestemmer snitkræfter i be-
ton efter plasticitetsteorien. 
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3.5.4 Spændarmering og tilhørende dele 

3.5.4.1 Generelt 

3.5.4.2 Spændarmering 

3.5.4.3 Spændarmeringssystem inkl. forankringer, koblinger, foringsrør mv. 

3.5.4.4 Injektionsmørtel 

3.5.5 Beton 

Der henvises generelt til bygningsdelsbeskrivelserne. 
 
Identifikation: Terrændæk – M25N32 
Miljøklasse: M 
Trykstyrke fck: 25 MPa 
Kontrolklasse: N 
Stenstørrelse Dmaks.: 32 mm 
 

3.5.6 Fugebånd 

3.5.7 Fugtmembran 

Radonsikring Som Icopal fugtspærre PF Murpap og Monarflex Murfolie RG 

3.5.8 Isoleringsmaterialer 

Isolering i gulvkonstruktion: 
Trykfast isolering af ekspanderet polystyren iht. tegningsmateriale og bygnings-
delsbeskrivelse. 
Tykkelser og placering iht. tegninger. 
Type som Sundolitt S80 og Sundolitt S60 til kantisolering. 
 
Skumbeton/ polystyrenbeton som IBF polystyrenbeton med dinsitet på 315kg/m². 

3.5.9 Fuger 

Grå 60o shore silikone.  

3.5.10 Slipmidler (formolie) 

3.5.11 Forseglingsmidler 

3.5.12 Støvbinder 

3.5.13 Kapillarbrydende lag 

3.5.14 Støbeunderlag 

Fibertex G100 eller tilsvarende. 

3.6 Udførelse 

3.6.1 Generelt 

Kontrolklassen er normal (N). 
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3.6.2 Mål og tolerancer 

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

3.6.4 Demontering 

3.6.5 Opretning 

3.6.6 Overflader 

Krav til overflader er for de specifikke betonoverflader angivet i bygningsdelsbe-
skrivelserne eller/og på tegningerne. 
Identifikation iht. Bips A24. 

3.6.7 Form 

3.6.7.1 Generelt 

3.6.7.2 Styrke og stivhed 

3.6.7.3 Formsystemer mv. 

3.6.7.4 Pilhøjder 

3.6.7.5 Udsparinger, huller mv. 

3.6.7.6 Affasninger 

Dimension på trekantlister: 15 mm x 15 mm 

3.6.7.7 Slipmidler (formolie) 

3.6.7.8 Færdiggørelse 

3.6.7.9 Afformning 

3.6.8 Indstøbningsdele 

3.6.8.1 Generelt 

3.6.8.2 Specialfremstillede indstøbningsdele af stål 

3.6.8.3 Bindere 

3.6.9 Slap armering 

3.6.9.1 Generelt 

3.6.9.2 Bukkelister 

3.6.9.3 Dæklag og armeringsafstande 

3.6.9.4 Forankring og stød 

3.6.9.5 Svejsning, varmbukning mv. 

3.6.9.6 Støbeskel 

3.6.9.7 Udsparinger og huller 

3.6.9.8 Montering af armering i eksisterende beton 

Ved iboring af armeringsjern i hærdet beton anvendes Hilti Hit Hy 200 eller tilsva-
rende. 
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3.6.9.9 Færdiggørelse 

3.6.10 Spændarmering og tilhørende dele 

3.6.10.1 Generelt 

3.6.10.2 Dæklag og armeringsafstande 

3.6.10.3 Forbukning 

3.6.10.4 Svejsning, varmepåvirkning mv. 

3.6.10.5 Foringsrør 

3.6.10.6 Færdiggørelse 

3.6.10.7 Opspænding 

3.6.10.8 Injektion 

3.6.10.9 Indstøbning af forankringsanordninger 

3.6.11 Støbning 

3.6.11.1 Generelt 

Renselag, minimum tykkelse: 50 mm 

3.6.11.2 Forsegling 

3.6.11.3 Støbeskel 

Placering af støbeskel udover hvad der er vist på tegninger skal aftales med byg-
geledelsen.  
Lodrette støbeskel udføres med ru overflade og med udragende armerings hvis 
angivet i tegningsmaterialet.  
Støbeskel i terrændæk aftales nærmere med byggeledelsen og ingeniøren. Udføres 
i øvrigt iht. tegningsmaterialet. 

3.6.11.4 Indstøbningsdele 

Alføbsledninger under terrændækket skal ophænges i dækket af hensyn til risiko 
for sætninger i jorden under dækket. 

3.6.11.5 Hærdning 

Efter udstøbning holdes dækkene afdækket med plastfolie i 1 uge. 
Det skal sikres, at betonen holdes våd i perioden.  

3.6.11.6 Efterbehandling 

Efter udstøbning og afhærdning opskæres dækkene i felter på max 6 x 6 meter. 
Skæringsdybde 60 mm. 

3.6.11.7 Tilstøbning af huller mv. 

Omkring gennemføringer af kloak og vvs-installationer gennem fundamenter skal 
hullerne efterfølgendes tilstøbes, hvis disse laves som udsparinger. 
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3.6.12 Fugebånd 

3.6.13 Fugtmembran 

3.6.14 Isolering 

3.6.15 Fugning 

3.6.16 Støvbinding 

3.6.17 Finudgravning 

3.6.18 Udlægning af kapillarbrydende lag 

3.6.19 Udlægning af støbeunderlag 

Polystyren virker kapillarbrydende 

3.7 Relationer til andre arbejder 

3.7.1 Generelt 

3.7.2 Forudgående arbejder 

Nedbrydnigsarbejder. 

3.7.3 Koordinering 

Der skal koordineres med følgende arbejder: 
• Nedbrydningsarbejderne. 
• Etablering af planum for udlægning af kapillarbrydende lag/isolering. 
• Udgravning og tilfyldning omkring afløb, ledninger, rør og kabler i jord. 

3.7.4 Overdragelse 

3.8 Arbejdsmiljø 

Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerheds- 
og/eller sundhedsmæssige risici: 
• ved anvendelse af kemiske midler skal sikkerhedsdatablade rekvireres fra leve-

randør og være oplyst og tilgængelig for udførende. 

3.9 Kontrol 

3.9.1 Generelt 

Entreprenøren skal udarbejde forslag til opdeling i kontrolafsnit efter følgende: 
Et kontrolafsnit må ikke omfatte mere end: 
• Én etage 
• 1 ugers støbearbejde 
• 100 m³ beton 
idet det skrappeste krav er gældende. 
 
Forslag til opdeling i kontrolafsnit skal forelægges for byggeledelsens godkendelse 
senest 10 arbejdsdage inden opstart på pladsen. 
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3.9.2 Projekteringskontrol 

3.9.3 Kontrol af undersøgelser 

3.9.4 Materiale- og produktkontrol 

3.9.5 Modtagekontrol 

3.9.6 Udførelseskontrol 

3.9.6.1 Generelt 

3.9.6.2 Overflader 

3.9.6.3 Stillads, afstivning, form mv. 

3.9.6.4 Indstøbningsdele 

3.9.6.5 Slap armering 

3.9.6.6 Spændarmering og tilhørende dele 

3.9.6.6.1 Generelt 

3.9.6.6.2 Injektion 

3.9.6.7 Støbning 

3.9.6.7.1 Hærdning og efterbehandling 

3.9.6.7.2 Støbeskel 

3.9.6.8 Fugebånd 

3.9.6.9 Fugtmembran 

3.9.6.10 Isolering 

3.9.7 Slutkontrol 
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 

4.1  Terrændæk  

4.3.1 Orientering 

De nedbrudte områder udføres med nyt terrændæk. 

4.3.2 Omfang 

Arbejdet omfatter følgende: 
- Udlægning af 350 mm isolering 
- radonspærre 
- 120mm beton 

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af terrændækket.  

 Følgende leveres og monteres under dette arbejde: 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

• Gulvafløb, -render og muffer 
• Evt. potentialudligning af armering 
• Foringsrør til installationer 

4.3.3 Tegningshenvisning 

Hele tegningsmaterialet er gældende. Specielt henvises til K-ST-1-29-02 Konstruk-
tions- og afløbsplan. 

4.3.4 Lokalisering 

Arbejdet omfatter samtlige terrændæk.  

4.3.5 Koordinering 

• Arbejde med potentialudligning  
• Levering og montering af gulvafløb.  
• Levering og montering af foringsrør for el, kloak og vvs 
• Arbejde med afløbsrør 

4.3.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Fundamenter og ledningsarbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Murer- og malerarbejder. 

4.3.7 Projektering 

4.3.8 Undersøgelser 

4.3.9 Materialer og produkter 

 
Isoleringsmaterialer 
Identifikation:  350 mm ekspanderet polystyren som Sundolitt S80 

eller tilsvarende 
Anvendelse:  I alle gulve. 
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4.3.10 Udførelse 

Udlægning af isolering 

Samlinger i isolering forskydes således samlinger ikke forekommer samme sted i 
flere lag. I øvrigt iht. leverandøranvisninger. 
 
Udsparinger 

Omkring gulvafløb og rør tilskæres isoleringen, så denne slutter tæt til genstan-
den. 
 
Kantisolering 
Terrændækkene afsluttes med 30 mm kantisolering 
 
Overflader 

Terrændæk i K3 og omklædning er BO28 til efterfølgende slidlag. 
Øvrige overflader er BO13 til efterfølgende maling. 
 

4.3.11 Mål og tolerancer 

Isoleringen skal lægges på en plan overflade, således at isoleringspladerne ikke 
vipper.  
Tolerance på kote i K3 og omklædning:  ± 5 mm 
Øvrige overflader på en 2 meter retskede: ± 3 mm 
 

4.3.12 Prøver 

4.3.13 Arbejdsmiljø 

4.3.14 Kontrol 

Kontrolklasse:  N 

4.3.15 D&V-dokumentation 

4.3.16 Planlægning 
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Bilag 1 Udbudskontrolplan for pladsstøbt beton 

 
Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Projekteringskontrol      
1.1 Projektgranskning  Gennemlæsning 100 % Efter accept/ før pro-

jektgennemgang 

Uafklarede punkter af-

klares med rådgiver 

2 Kontrol af undersøgelser      
3 Materiale- og produktkontrol      
3.1 Slap armering ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver identifikation Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.3 

3.2 Beton ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver identifikation  Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.5 

4 Modtagekontrol      
4.1 Alle materialer og produkter der indgår i det 

permanente bygværk 

ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 Før aflæsning på byg-

geplads 

Overensstemmelse 

5 Udførelseskontrol      
 Stillads og form      
 Indstøbningsdele      
5.1 Indstøbningsdele ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.4 

Visuel kontrol af pla-

cering, geometri mv. 

suppleret med kon-

trolmåling af udvalgte 

mål 

ARB 3.9.1 

ARB 3.6.8 

Før og efter støbning ARB 3.6.1 

ARB 3.6.8 

 Slap armering      
5.2 Slap armering, strittekasser og muffer eller 

lignende 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.5 

Visuel kontrol af pla-

cering, geometri mv. 

suppleret med kon-

trolmåling af udvalgte 

mål 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.5 

Før støbning ARB 3.6.1 

ARB 3.6.9 
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 Støbning      
5.3 Støbning generelt ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.7 

Visuel kontrol af stø-

beprocessen 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.7  

Før, under og efter 

støbning 

ARB 3.6.1 

ARB 3.6.11 

5.4 Hærdning og efterbehandling ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.6 

Visuel kontrol, test, 

registereinger, måling 

mv. 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.6  

Efter støbning ARB 3.6.1 

ARB 3.6.11 

6 Slutkontrol      
6.1       

 
 


