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1. Orientering 

1.1 Generelt 

bips B2.120, Basisbeskrivelse - jord, er sammen med denne projektspecifikke be-

skrivelse gældende for arbejdet. 
 
Stk. 3. 
Påskrifter på tegninger gælder frem for beskrivelser. 
Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) gælder frem for Generelle specifikationer (ka-
pitel 3). 
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2. Omfang 

2.1 Generelt 

Bygningen overtages, som den fremstår i dag, som en fuldt fungerende bygning 
med administration og uopvarmet lager.  

2.2 Bygningsdele 

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 

• Etablering af byggeplads 
• Fjernelse af asbestholdig gulvbelægning og bortkørsel til godkendt deponi. 
• Opbrydning af eksisterende terrændæk, lift og øvrige konstruktioner til forbere-

delse af nye terrændæk og sokler. 
• Udgravning for kloakledninger og brønde. 
• Optagning og tilbagelægning af betonbelægningssten efter ledningsarbejder. 

• Til- og påfyldninger 
• Tørholdelse 
• Retablering efter byggeriet 
 
Følgende øvrige ydelser skal være indeholdt i ovennævnte bygningsdele: 
-Afledning af overfladevand i udgravninger. 

-Renholdelse af veje. Eksterne veje skal fejes for jord- og grusspild hver dag efter 
arbejdets ophør og herudover når behov skønnes at være til stede, og interne veje 
skal vedligeholdes til overtagelsesniveauet. 
Arbejdet omfatter alle for bygningsdelenes fuldstændige færdiggørelse nødvendige 
arbejder, leverancer og ydelser, selv om de ikke direkte er nævnt. 
Entreprenøren skal dokumentere at udgravet og eventuelt mellemdeponeret jord 

er egnet til genindbygning i henholdt udbudsbetingelserne. 
Transport, håndtering og oplagring af jord, sand, grus og stenmaterialer skal fore-
gå på en sådan måde, så der ikke sker en sammenblanding og så materialernes 
egenskaber ikke forringes, herunder sikre, at der ikke sker en sammenblanding af 
jord med forskellige forureningsgrader. 
Materialerne skal om nødvendigt være mærkede, således at de nemt kan identifi-

ceres på pladsen. 

2.3 Projektering 

Entreprenøren udfører supplerende arbejdstegninger samt projektering af eventu-

elle interim afgravnings- og tilfyldningsfaser. 
 
Bygherren fører miljøtilsyn. Entreprenøren skal bistå miljøtilsynet ved prøvetag-
ning og opmåling og koordinere arbejdets gennemførelse med miljøtilsynet. 
 

2.4 Byggeplads 

Arbejdet omfatter ydelser vedr. byggeplads iht. Byggesagsbeskrivelsen. 

2.5 Sikkerhed og sundhed 

Arbejdet omfatter ydelser vedr. sikkerhed og sundhed iht. Plan for Sikkerhed og 
Sundhed, PSS. 
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2.5.1 Generelt 

2.5.2 Midlertidige påvirkninger 

2.5.3 Risikospecifikation 

2.6 Omgivende miljø 

Særlige forhold vedr. omgivende miljø iht. Byggesagsbeskrivelsen. 

2.7 Kvalitetsstyring 

2.7.1 Generelt 

Tilfyldningsarbejdet opdeles i kontrolafsnit, som består af ensartet komprimeret, 
homogen jord. Entreprenørens opdeling i kontrolafsnit forelægges byggeledelsen til 
godkendelse inden arbejdet påbegyndes. 
 

Kontrollen med og dokumentationen af såvel materialer som udførte arbejder på-
hviler entreprenøren. 
 
Tilsynet skal dog have lejlighed til at udføre stikprøvevise kontroller såvel som 
supplerende materiale undersøgelser og inspektioner. 
 

Entreprenørens kontroller skal dokumenteres ved hjælp af fuldstændigt udfyldte 
journaler, rapporter, påtegnede planer mv. 

2.7.2 CE-mærkning mv. 

2.7.3 Garantierklæringer 

2.7.4 Kontroldokumentation 

Kontroldokumentation afleveres iht. Byggesagsbeskrivelsen. 
 

Ad stk. 1. Kontroldokumentation omfatter også projektmateriale i forbindelse med 

projektering.  
 
Stk. 4. Kontroldokumentation i forbindelse med statisk dokumentation skal også 
leveres i 1 eksemplar samt som pdf-filer til den bygværksprojekterende. 

2.7.5 D&V-dokumentation 

D&V-dokumentation skal leveres i 2 eksemplarer. 
 
Ad stk. 1. Her ud over omfatter D&V-dokumentation følgende: 
• Komprimeringskontrol 

• Kornkurver for tilført materiale 
• Som udført tegninger 
• Hvor pkt. 4.x.15, D&V-dokumentation er beskrevet for relevante bygningsdele. 

2.8 Arbejdets planlægning 

2.8.1 Generelt 

Der skal påregnes deltagelse i møder iht. byggesagsbeskrivelsen. 

2.8.2 Arbejdsdokumenter 

Arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn før fremstil-
ling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer samt som pdf-filer. 
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Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modta-

gelsen. 

2.9 Undersøgelser 

2.10 Prøver 

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

2.12 Rengøring 

Entreprenøren skal sikre, at der ved opgravning, håndtering, opbevaring og bort-
skaffelse af jord sker løbende opsamling af spild og anden utilsigtet spredning. Hjul 
og lad på materiel, der forlader arbejdspladsen, skal rengøres i nødvendigt omfang 

sådan at jord mv. ikke spredes. 
Der skal foretages fornøden støvbekæmpelse, snerydning og sikring mod bortskyl-
ning af materialer.
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3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

3.1.1 CE-mærkning mv. 

4.1.1 Maskiner/maskinanlæg 

3.1.2 Transport og oplagring 

Alt overskudsjord skal bortskaffes og skal regnes bortkørt til godkendt tip. Alle 
nødvendige analyser af jorden skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. 

3.1.3 Arbejdsdokumenter 

For styring af arbejdsdokumenter henvises til Byggesagsbeskrivelsen 

3.2 Referencer 

3.2.1 Generelt 

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

 
Miljøscreening H C Ørsteds Vej 30_2016-10-16 

4.1.2 Sikkerhed og last 

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

3.3 Projektering 

Projektering af evt. nødvendige interimskonstruktioner varetages af entreprenøren. 

3.3.1 Generelt 

3.3.2 Dokumentation 

3.4 Undersøgelser 

3.4.1 Generelt 

Analyser af jord skal udføres akkrediteret. 

3.4.2 Dokumentation 

Originale analyserapporter skal fremlægges på tilsynets anmodning. 

3.5 Materialer og produkter 

3.5.1 Generelt 

3.5.2 Jordbund og grundvand 
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3.5.3 Tørholdelsesmaterialer 

3.5.4 Afstivnings- og indfatningsmaterialer 

3.5.4.1 Generelt 

3.5.4.2 Stålprofiler, -spuns 

3.5.4.3 Træprofiler, -spuns 

3.5.5 Til- og påfyldningsmaterialer 

3.5.5.1 Generelt 

Der skal generelt tilbagefyldes med opgravet jord, svarende til samme lagdeling. 

Ledninger skal dog beskyttes med grus og sandfyld i henhold til leverandørens an-
visninger. 

3.5.5.2 Bundsikringsmaterialer 

3.5.5.3 Graderet sand-/grusfyld 

3.5.5.4 Friktionsfyld 

3.5.5.5 Råjord 

3.5.5.6 Fyldmateriale i øvrigt 

3.5.6 Øvrige materialer 

3.6 Udførelse 

3.6.1 Generelt 

3.6.2 Mål og tolerancer 

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

3.6.4 Demontering 

3.6.5 Genopretning 

3.6.6 Udgravning 

Udgravning skal generelt ske efter bygherrens miljøtilsyns anvisninger. Miljøtilsy-
net vil tilstræbe, at arbejdet kan gennemføres rationelt og kontinuert samt økono-
misk fordelagtigt for bygherren. 
 
Der skal ved udgravningen foretages løbende frasortering af byggeaffald, evt. 

slaggeholdige jordpartier, træstykker og evt. pæle eller lignende, betonstykker el-
ler blokke, evt. partier med blandet affald, samt jern eller andre fremmedelemen-
ter.  

3.6.7 Tørholdelse 

Der forventes ingen grundvandsindflydelse. Udgravninger skal dog holdes tørre for 
overfladevand. 
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3.6.8 Afstivning og indfatning 

3.6.9 Til- og påfyldning 

Konstruktioner mv. må ikke beskadiges under indbygning af omgivende fyld. Ensi-

dig tilfyldning må ikke finde sted. 
 

3.6.9.1 Generelt 

3.6.9.2 Fladenivellement 

3.6.9.3 Laboratorieforsøg og komprimeringskontrol 

4.1.2.1 Tørdensitet i marken 

4.1.3 Maksimal tørdensitet 

4.1.4 Komprimeringsgrad 

3.7 Relationer til andre arbejder 

3.7.1 Generelt 

3.7.2 Forudgående arbejder 

3.7.3 Koordinering 

Der skal koordineres med følgende arbejder: 
• Ledninger i jord 
• El-arbejdet 
• Betonarbejdet 
• Murerarbejdet 

• VVS arbejdet 

3.7.4 Overdragelse 

3.8 Arbejdsmiljø 

3.9 Kontrol 

3.9.1 Generelt 

Entreprenøren skal udarbejde forslag til opdeling i kontrolafsnit. 
Forslag til opdeling i kontrolafsnit skal forelægges for byggeledelsens godkendelse 
senest 5 arbejdsdage inden opstart på pladsen. 
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3.9.2 Projekteringskontrol 

3.9.3 Kontrol af undersøgelser 

3.9.4 Materiale- og produktkontrol 

3.9.5 Modtagekontrol 

3.9.6 Udførelseskontrol 

3.9.6.1 Generelt 

3.9.6.2 Udgravning 

3.9.6.3 Tørholdelse 

3.9.6.4 Afstivning og indfatning 

3.9.6.5 Til- og påfyldning 

3.9.7 Slutkontrol 
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 

4.1 Generelt 

Arbejdet indeholder følgende bygningsdele: 
• Etablering af byggeplads 
• Fjernelse af asbestholdig gulvbelægning og underliggende slidlag inkl. 

bortkørsel til godkendt deponi. 
• Opbrydning af eksisterende terrændæk, lift og øvrige konstruktioner til 

forberedelse af nye terrændæk og sokler. 
• Udgravning for kloakledninger og brønde 
• Til- og påfyldninger 
• Tørholdelse 

• Retablering efter byggeriet 
 

4.2 Etablering af byggeplads 

4.2.1 Orientering 

Entreprenøren leverer mandskabsfacilitetsvogn for alle entreprenører på pladsen. 

4.2.2 Omfang 

Der leveres en 10 personers mandskabsvogn med omklædnings-, bade- og spise-
faciliteter. 

4.2.3 Lokalisering 

Vognens præcise placering aftales inden opstart efter lokalisering af nødvendig til-
slutninger. 

4.2.4 Tegningshenvisning 

K-ST-1-29-01 Byggepladsplan 

4.2.5 Tilstødende bygningsdele 

4.2.6 Projektering 

4.2.7 Undersøgelser 

4.2.8 Materialer og produkter 

4.2.9 Jordbund og grundvand 

4.2.10 Udførelse 

4.2.11 Mål og tolerancer 

4.2.12 Prøver 

4.2.13 Arbejdsmiljø 

Vognen skal opfylden gældende arbejdsmiljøregler. 

4.2.14 Kontrol 

4.2.15 D&V-dokumentation 

4.2.16 4.2.16 Opmålingsregler 
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4.3 Fjernelse af asbestholdig gulvbelægning 

4.3.1 Orientering 

Der er lavet en miljøundersøgelse af bygningen, der har registreret asbestholdig 

gulvbelægning i K3 

4.3.2 Omfang 

Arbejdet omfatter fjernelse af belægningen; bortkørsel til godkendt deponi og ef-

terfølgende rengøring af lokaliteten. 
Endvidere opbrydning af slidlag i K3.5 og K3.6. 

4.3.3 Lokalisering 

4.3.4 Tegningshenvisning 

4.3.5 Tilstødende bygningsdele 

4.3.6 Projektering 

4.3.7 Undersøgelser 

4.3.8 Materialer og produkter 

4.3.9 Jordbund og grundvand 

4.3.10 Udførelse 

4.3.11 Mål og tolerancer 

4.3.12 Prøver 

4.3.13 Arbejdsmiljø 

Håndtering af den asbestholdige belægning udføres i henhold til gældende ar-
bejdsanvisninger fra Arbejdstilsynet og den af ALECTIA udarbejdede rapport 

4.3.14 Kontrol 

4.3.15 D&V-dokumentation 

4.3.16 Opmålingsregler 

 

4.4 Opbrydning af eksisterende terrændæk  

4.4.1 Orientering 

Bygningen er i det berørte område uopvarmet, men skal fremover opvarmes. 
Som følge heraf skal terrændækken opbrydes, så der kan etableres isolering i gul-
vene 

4.4.2 Omfang 

Arbejdet omfatter opbrydning af gulv i K3.4 og i alle produktionsområdet på nær i 
P2.2, hvor der er etableret installationer, og i P5, hvor der heller ikke fremover 
skal opvarmes. 

Nedbrydningen omfatter afgravning til niveau for underside af fremtidig isolering. 
Endvidere nedbrydning og bortkørsel af eksisterende lift i P1.2. 
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4.4.3 Lokalisering 

4.4.4 Tegningshenvisning 

K-ST-1-29-01, Konstruktions og afløbsplan 

 

4.4.5 Tilstødende bygningsdele 

4.4.6 Projektering 

4.4.7 Undersøgelser 

4.4.8 Materialer og produkter 

Det antages, at de eksisterende dæk i gennemsnit er 12 cm og armeret med Rio 
6/ 150.  

4.4.9 Jordbund og grundvand 

4.4.10 Udførelse 

 

4.4.11 Mål og tolerancer 

4.4.12 Prøver 

4.4.13 Arbejdsmiljø 

4.4.14 Kontrol 

4.4.15 D&V-dokumentation 

4.2.16 Opmålingsregler 

 
 

4.5 Optagning og tilbagelægning af betonbelægningssten efter ledningsarbej-
der  

4.5.1 Orientering 

Området foran bygningen og ud mod vejen er belagt med betonbelægningssten. 

4.5.2 Omfang 

Arbejdet omfatter optagning af og retablering af belægningen foran bygningen, der 
er berørt af kloak- og ledningsarbejder. 
Arbejdet omfatter alle ydelser til fuld færdig retablering. 

4.5.3 Lokalisering 

Arbejderne er lokaliseret til området foran bygningen 

4.5.4 Tegningshenvisning 

V-ST-1-52-01, Ledningsplan 
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4.5.5 Tilstødende bygningsdele 

4.5.6 Projektering 

4.5.7 Undersøgelser 

4.5.8 Materialer og produkter 

4.5.9 Jordbund og grundvand 

4.5.10 Udførelse 

Stenene optages inden gravearbejderne og lægges i midlertidigt depot. 

4.5.11 Mål og tolerancer 

4.5.12 Prøver 

4.5.13 Arbejdsmiljø 

4.5.14 Kontrol 

4.5.15 D&V-dokumentation 

4.2.16 Opmålingsregler 

 

4.6 Til- og påfyldninger 

4.6.1 Orientering 

4.6.2 Omfang 

Arbejdet omfatter  
• Tilfyldning efter udgravede ledninger og brønde 

• Tilfyldning efter nicher i P5 og lift i P1.2 
• Afretning og planering til efterfølgende arbejder 

4.6.3 Lokalisering 

4.6.4 Tegningshenvisning 

4.6.5 Tilstødende bygningsdele 

4.6.6 Projektering 

4.6.7 Undersøgelser 

4.6.8 Materialer og produkter 

Materialer til opfyldning omkring kloakrør udføres med stenfri materialer. 
Alt tilfyldningsmateriale forudsættes som komprimerbart grus fri for organiske ma-
terialer. 
 

4.7 Udgravning for kloakledninger og brønde 

4.7.1 Orientering 

4.7.2 Omfang 

Omfatter udgravning for viste kloakarbejder. Ledninger og brønde. 
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4.7.3 Lokalisering 

4.7.4 Tegningshenvisning 

4.7.5 Tilstødende bygningsdele 

4.7.6 Projektering 

4.7.7 Undersøgelser 

4.7.8 Materialer og produkter 

4.7.9 Jordbund og grundvand 

Udgravningerne forudsættes fri for grundvand. 

4.7.10 Udførelse 

Inden udlægning af kloakledningerne og brøndene sikres det, at bunden er fri for 
sten og andre skarpe materialer, der kan beskadige kloakrørene. 
 

4.7.11 Mål og tolerancer 

4.7.12 Prøver 

4.7.13 Arbejdsmiljø 

Udgravningsarbejderne forudsættes udført efter gældende regler. 

4.7.14 Kontrol 

4.7.15 D&V-dokumentation 

4.2.16 Opmålingsregler 

 

4.8 Til- og påfyldninger 

4.8.1 Orientering 

4.8.2 Omfang 

Arbejdet omfatter  
• Tilfyldning efter udgravede ledninger og brønde 
• Tilfyldning efter nicher i P5 og lift i P1.2 
• Afretning og planering til efterfølgende arbejder 

4.8.3 Lokalisering 

4.8.4 Tegningshenvisning 

4.8.5 Tilstødende bygningsdele 

4.8.6 Projektering 

4.8.7 Undersøgelser 

4.8.8 Materialer og produkter 

Materialer til opfyldning omkring kloakrør udføres med stenfri materialer. 
Alt tilfyldningsmateriale forudsættes som komprimerbart grus fri for organiske ma-

terialer. 
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4.8.9 Jordbund og grundvand 

4.8.10 Udførelse 

Der opfyldes med maksimalt 20 cm imellem hver komprimering. 

4.8.11 Mål og tolerancer 

4.8.12 Prøver 

4.8.13 Arbejdsmiljø 

4.8.14 Kontrol 

4.8.15 D&V-dokumentation 

4.8.16 4.2.16 Opmålingsregler 

 



Skive Tekniske Skole Praktikcenter H C Ørsteds Vej 30, Skive 

Jord- og BetonentreprisenB05.01.2 Råhusarbejder Dato : 2017-04-07 

Arbejdsbeskrivelse – Jordarbejdet Rev.dato : 27-02-2015   

4. Bygningsdelsbeskrivelse Side : 16/18 

 

 

ALECTIA  

 

4.9 Retablering 

4.9.1 Orientering 

4.9.2 Omfang 

Pladsen retableres til samme stand som ved overtagelsen 

4.9.3 Lokalisering 

Området omkring bygningen, der har været berørt af renoveringsarbejderne 

4.9.4 Tegningshenvisning 

4.9.5 Koordinering 

4.9.6 Tilstødende bygningsdele 

4.9.7 Forudgående bygningsdele/arbejder 

4.9.8 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.9.9 Projektering 

4.9.10 Undersøgelser 

4.9.11 Materialer og produkter 

4.9.12 Jordbund og grundvand 

4.9.13 Udførelse 

4.9.14 Mål og tolerancer 

4.9.15 Prøver 

4.9.16 Arbejdsmiljø 

4.9.17 Kontrol 

4.9.18 D&V-dokumentation 

4.9.19 Opmålingsregler
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Bilag 1 Udbudskontrolplan 
Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Projekteringskontrol      

1.1 Granskning af tilbudsmaterialet  Notat 100 % Før projektgennemgangs-

mødet 

Udeståender er udredt med 

rådgiver 

2 Kontrol af undersøgelser      

2.1       

3 Materiale- og produktkontrol      

3.1 Kontrol af afgravningsjord  Visuel  Løbende Fri for synlig forurening 

4 Modtagekontrol      

4.1       

5 Udførelseskontrol      

 Udgravning      

5.1 Nivellement  Kontrol af koter 100 % Før støbning/tilfyldning Overensstemmelse 

5.2 Ledningsudgravninger  Visuelt/foto 100 % Dagligt Plant, tør og fri for sten o. 

lign. 

5.3 Indbygning/komprimering ARB.4.6 ARB.4.6 Per kontrolafsnit Under/efter indbygning af 

hvert kontrolafsnit 

ARB.4.6 

6 Slutkontrol      

       

 


