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Koter refererer til DVR90

Koordinatværdier på denne tegning refereret til UTM zone 32

DOKUMENTNR. VERSION

DATO

MÅL

GODKENDT

KONTROLLERET

TEGN./UDARB.

PROJEKTNR.

VER. DATO BEMÆRKNINGER TEGN./UDARB. KONTROL GODKENDT

BEMÆRKNINGER

Telefon        

Herning Vand A/S

99 99 22 99

Herning
Kommune

Telefon 96 28 28 28

7400 Herning

Rådhuset

Koter i m, ledningsdimensioner i mm

PROJEKTERET:

NOTE:

Spildevandsledning

Regnvandsledning

Udløb

Punkt

Sandfang

Brønd

Bygværk

M

T

U

A

M

T

U

A

Der må ikke måles på tegningen

Eksisterende spildevandsledning

Eksisterende regnvandsledning

Ledning nedlægges/betonfyldes

NN

S

Vejbrønd

Endeafpropning

CC

Eksist./Proj.

EKSISTERENDE:

Stikledninger til regn- og spildevand skal anlægges med minimumsfald på hhv. 10 ‰ og 15 ‰

Stikledninger fra skelbrønde og vejbrønde etableres som hhv. ø160 mm og ø110 mm

dy: 3.65

BK: 34.50

DK: 38.15

TK: 38.15

ø1000bt

GR20S020

Interrims regnvandsledning

Dybde

Bundkote

Dækselkote

Terrænkote

Diameter og materiale

Brønd nr.

Geoteknisk boring
B4

Entreprisegrænse

Fiberkabel

Telekommunikation

Naturgas

Fjernvarme

Dækselkoter er vejledende og skal tilpasses færdig belægningskote

0.4 kV og 10-20 kV EL-kabel

Vandforsyningsledning og signalkabel

Drænledning

In
d
lø

b
s
b
y
g
v
æ
rk

B
und: 37,30

M
V
S
P
: 39,90V

S
P
: 38,80

50A

N
ø
rre

g
a
d
e

1
0
 m
 o

v
e
rl
ø
b

Servicevej

Stuv.-vol. 6202 m3

VSP areal 5432 m2

Max. VSP 38.5

VSP 37.5

Bund 36.0

Stuv.-vol. 7973 m3

VSP areal 6338 m2

Max. VSP 39,9

VSP 38.8

Bund 37,3
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med to udløb

Manifoldbrønd 

interrims inde i brønd

2x ø1200 mm ledninger afrproppes 

eksist. regnvandsledning

Der påbores udluftningsrør på 

der udlægges dækplader ovenpå. 

Nedstrøms brøndbunde bevares og 

brønd med 90º-bøjning indvendig.

Opstrøms drænledning afsluttes i 

afsluttes i åben interrims grøft.

Eksisterende ledning tilskæres og 

langs bassinkanten

Der indbygges lerbremme 

projekteres af entreprenøren

med prøvepumpningsforsøg og skal 

Drænledning anvendes i forbindelse 

mindre fald i indtil krydsningen er passeret.

regnvandsledningerne, anlægges disse med 

Såfremt der er udfordringer ift. krydsning med 

anlægsopstart

Spildevandsledning indmåles forud for 

209.3m-ø150peh-5.1‰

V
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160.7m-ø150peh-6.7‰

brønd med 90º-bøjning indvendig.

Opstrøms drænledning afsluttes i 
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