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NOTE:

Byggeriet opføres efter BR18.

Bygning ventileres med mekanisk ventilation iht. BR18.

Der etableres røgalarmer, tilsluttet strømforsygning og med
batteribackup iht. til BR18.

Vådzoner/vådrum udføres iht. Vådrum SBI-Anvisning 252

El installationer udføres af autoriseret el-installatør
Kloakarbejde udføres af autoriseret kloakmester.
VVS arbejde udføres af autoriseret VVS installatør.

Alle angivne koter er relative koter, hvor andet ikke er angivet.
Alle angivne mål er i mm.

OBS:
Eksist. forhold er udarbejdet efter eksisterende tegnings-grundlag, samt suppleret med registrering på stedet.
Alle angivne mål skal kontrolleres på stedet forinden opstart - entreprenøren er således alene ansvarlig for opmåling.

(Anlæg) Angiver sokkelaffugtet iht. 
beskrivelse

F -(TØ) Angiver flugtvej

R -(TØ) Angiver redningsåbning

IL -(TØ) Angiver inspektionslemme

Signaturforklaring:

GA.01 - Angiver linieafløb med lokalt fald iht. ing. projekt. 
Placering iht. kloakplan. 

GA.02 - Angiver 150x150 mm. afløb med lokalt fald iht. ing. projekt. 
Placering iht. kloakplan. 

VH - Angiver udv. vandhane.

SH - Angiver spulehane placeret under håndvaske.

HT - Angiver håndtørrer

O.T -(TØ) Angiver inddækning af faldstammer fra 
gulv til loft. 2 x vådrumsgips på stålskelet. Indv 
mål 100x100 mm.

Mål

Tegning

Tegnet af: Kontrol: Godkendt:

Dato

Emne

Arkitekt

Entreprenør Byggeplads:

Sags nr.

Fase

Bygherre:

Ingeniør

Arkitekt Meissner + Slgh

Thinggade 19, 7800 Skive
Tlf.: 97 51 46 00

Lundborgvej 16, 8800 Viborg
Tlf.: 51 61 10 00

Rambøll Danmark A/S
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K01_H1_N004

JT Checker Approver

K01_H1_N004Stueplan

Udførelse

NFC Nykøbing Mors

Mosegårdsvej 10
7900 Nykøbing M

17.08.2018

18.018

EUC Nordvest

Bygningsdele

CCSTypeID
(Keynote) Beskrivelse

%AD.01 (MU) Angiver 100 mm. porebetonvæg. (MA) Porebeton vægge fuldspartles. Der
opsættes glasfilt + 2 gange malerbehandling undtaget rum, hvori der opsættes
vægfliser. Der henvises til rumskema.

%AD.02 (MU) Angiver 250 mm. porebetonvæg. 2 stk. 100 mm. multiblokke adsklilt af 50 mm.
mineraluld. Der må ikke anvendes murbindere eller andre faste forbindelser mellem en
dobbelt vægs to vægdele. Ved brandceller føres væggen til ok. spær. Der udlægges
brandbatts over væg. Der henvises til detalje. (MA) Der opsættes glasfilt + 2 gange
malerbehandling undtaget rum, hvori der opsættes vægfliser. Der henvises til rumskema.

%NCM.01 (BL) Angiver zink tagnedløb med tilsnit 333, tværsnitsmål 102 inkl. diverse bøjninger,
tudstykke, brøndkrave og murstifter til fastgørelse. Nedløb leveres i overfladetype natur.
Godstykkelse: 0,8 mm.

%NCM.02 (BL) Angiver zink tagnedløb med tilsnit 285, tværsnitsmål 87 inkl. diverse bøjninger,
brøndkrave og fastgørelse. Nedløb leveres i overfladetype natur. Godstykkelse: 0,8 mm.

%ULM.01 (MU) Angiver 590/620 mm. facade. Formur opmures i 110 mm. massiv tegl. Formur
opmures til uk. facadeparti, som standerskifte. Standerskifte afluttes med en special
fremstillet formsten. Derefter opmures facade på traditonel vis. Der etableres 30/60 mm.
ventilationsspalte bag formur. Der skal monteres ventilationsstudse i facade mod sokkel
iht. gældende mur normer. 150+150 mm. fastholdt mineralulds mur-batts  λ 0,034 W/mK.
Fastholdes til bagmur iht. producentens anvisninger. Bagmur opmures i 150 mm.
porebeton. Der skal udføres tilmuring/efterpuds af indrillede installationer i vægge,
herunder el-/VVS-installationer. Der anvendes 40 mm polystyren λ 0,038 W/mK, som
kuldebrosafbrydelse mellem porebetonfalse og facadesten. 4 mm. rustfrie trådbindere,
placeres jævnt fordelt med mindst 6 stk. pr. m². Ståltegloverligger over facadeåbninger
dimensioneres af leverandøren iht. ing. beregninger. Der indmures fugtspærre/murpap
over facadeåbninger i gavle iht. murhåndbogens anvisninger. I gavle skal der ud over
murpap, indmures plastafvandings kiler iht. producentens anvisninger. (MA)
Malerbehandling af porbetonvægge, hvor der ikke opsættes vægfliser. Porebeton
vægge fuldspartles og glasfilt opsættes. 2 gange malerbehandling. Gesims
facadeimprægneres.

%ULM.02 (MU) Angiver 590/620 mm. facade. Formur opmures i 110 mm. massiv tegl. Formur
opmures til uk. facadeparti, som standerskifte. Standerskifte afluttes med en special
fremstillet formsten. Derefter opmures facade på traditonel vis. Der skal monteres
ventilationsstudse i facade mod sokkel iht. gældende mur normer. Bagmur opmures i
110 mm. massiv facadesten. 4 mm. rustfrie trådbindere, placeres jævnt fordelt med
mindst 6 stk. pr. m². Ståltegloverligger over facadeåbninger dimensioneres af
leverandøren iht. ing. beregninger. Gesims facadeimprægneres.

%ULM.03 (MU) Angiver 590/620 mm. facade. Formur opmures i 110 mm. massiv tegl. Formur
opmures til uk. facadeparti, som standerskifte. Standerskifte afluttes med en special
fremstillet formsten. Derefter opmmures facade på traditonel vis. Der skal monteres
ventilationsstudse i facade mod sokkel iht. gældende mur normer. 150+150 mm.
fastholdt mineralulds mur-batts  λ 0,034 W/mK. Fastholdes til bagmur iht. producentens
anvisninger. Bagmur opmures i 110 mm. massiv facadesten. Der anvendes 40 mm
polystyren λ 0,034 W/mK, som kuldebrosafbrydelse mellem porebetonfalse og
facadesten. 4 mm. rustfrie trådbindere, placeres jævnt fordelt med mindst 6 stk. pr. m².
Gesims facadeimprægneres.

%ULM.04 (MU) Angiver 590 mm. facade. Formur opmures i 125 mm. porebeton. 150+150 mm.
mineralulds mur-batts  λ 0,034 W/mK. Bagmur opmures i 150 mm. porebeton. Der skal
udføres tilmuring/efterpuds af indrillede installationer i vægge, herunder
el-/VVS-installationer. Der anvendes 40 mm polystyren λ 0,034 W/mK, som
kuldebrosafbrydelse mellem porebetonfalser. (MA) Malerbahandling af
porbetonvægge, hvor der ikke opsættes vægfliser. Porebeton vægge fuldspartles og
glasfilt opsættes. 2 gange malerbehandling.

%ULM.05 (MU) Angiver 590 mm. facade. Formur opmures i 110 mm. massiv tegl. Der etableres
30/60 mm. ventilationsspalte bag formur. Der skal monteres ventilationsstudse i facade
mod sokkel iht. gældende mur normer. 150+150 mm. fastholdt mineralulds mur-batts λ
0,034 W/mK. Fastholdes til bagmur iht. producentens anvisninger. Bagmur opmures i 150
mm. porebeton. 4 mm. rustfrie trådbindere, placeres jævnt fordelt med mindst 6 stk. pr.
m². Der indmures fugtspærre/murpap, som angivet på bygningsdelstegning.

D02 (TØ) Angiver højrehængt, udadgående træ/alu facadedør. 3 lags glas. U-værdi 0,80
W/m²K.

D03 (TØ) Angiver venstrehængt, udadgående alu facadedør. 3 lags glas. U-værdi 0,80
W/m²K.

D04 (TØ) Angiver udadgående dobbeltfløjet træ/alu facadedør. 3 lags glas. U-værdi 0,80
W/m²K.

D05 (TØ) Angiver træ/alu foldedøre. 3 lags glas. U-værdi 0,80 W/m²K.

D06 (TØ) Angiver asymetrisk udadgående træ/alu pladedør. 3 lags glas. U-værdi 0,80 W/m²K.

D07 (TØ) Angiver indadgående træ/alu pladedør. 3 lags glas. U-værdi 0,80 W/m²K.

D08 (TØ) Angiver venstrehængt, udadgående træ/alu facadedør. 3 lags glas. U-værdi 0,80
W/m²K.

ID01 (TØ) Angiver uklassificeret dør.

ID02 (TØ) Angiver uklassificeret dør.

ID03 (TØ) Angiver højrehængt, indadgående klassificeret branddør med glas sideparti.
Dørblad tilsluttes tæt mod gulv med 5 mm. rustfri stålskinne ift. brand. Glas i sideparti skal
være personsikkerhedsglas iht. DSINF 119

ID04 (TØ) Angiver asymetrisk dobbeltfløjet klassificeret branddør. Dørblad tilsluttes tæt mod
gulv med 5 mm. rustfri stålskinne ift. brand.

ID05 (TØ) Angiver højrehængt, indadgående klassificeret lyd- og branddør med glas
sideparti. Dørblad tilsluttes tæt mod gulv med 5 mm. rustfri stålskinne ift. lyd og brand.
Glas i sideparti skal være personsikkerhedsglas iht. DSINF 119

ID06 (TØ) Angiver venstrehængt, indadgående klassificeret lyd- og branddør i stål. Dørblad
tilsluttes tæt mod gulv med 5 mm. rustfri stålskinne ift. lyd og brand.

ID07 (TØ) Angiver højrehængt, indadgående uklassificeret dør i stål.

ID08 (TØ) Angiver venstrehængt, udadgående klassificeret lyd- og branddør i stål. Dørblad
tilsluttes tæt mod gulv med 5 mm. rustfri stålskinne ift. lyd og brand.

ID09 (TØ) Angiver højrehængt, udadgående klassificeret lyd- og branddør i stål. Dørblad
tilsluttes tæt mod gulv med 5 mm. rustfri stålskinne ift. lyd og brand.

ID10 (TØ) Angiver venstrehængt, indadgående klassificeret branddør. Dørblad tilsluttes tæt
mod gulv med 5 mm. rustfri stålskinne ift. brand.

ID11 (TØ) Angiver højrehængt, indadgående klassificeret branddør. Dørblad tilsluttes tæt
mod gulv med 5 mm. rustfri stålskinne ift. brand.

ID12 (TØ) Angiver asymetrisk dobbeltfløjet klassificeret brand- og lyddør. Dørblad tilsluttes tæt
mod gulv med 5 mm. rustfri stålskinne ift. lyd og brand. Dør leveres i specialmål tilpasset
murmål i højde og bredde.

ID13 (TØ) Angiver uklassificeret dør.

VI01 (TØ) Angiver oplukkeligt træ/alu facadeparti med 2 sidehængte rammer. 3 lags glas.
U-værdi 0,80 W/m²K.

VI02 (TØ) Angiver fast træ/alu facadeparti. 3 glas. U-værdi 0,80 W/m²K.

VI03 (TØ) Angiver fast træ/alu facadeparti. 3 glas. U-værdi 0,80 W/m²K.

VI04 (TØ) Angiver oplukkeligt træ/alu facadeparti med sidehængt ramme. 3 lags materet
glas. U-værdi 0,80 W/m²K.

VI05 (TØ) Angiver fast træ/alu facadeparti. 3 glas. U-værdi 0,80 W/m²K.

VI06 (TØ) Angiver fast træ/alu facadeparti. 3 glas. U-værdi 0,80 W/m²K.

VI07 (TØ) Angiver fast træ/alu facadeparti med lodret midte sprosse. 3 glas. U-værdi 0,80
W/m²K.

VI08 (TØ) Angiver fast træ/alu facadeparti. 3 glas. U-værdi 0,80 W/m²K.

VI09 (TØ) Angiver fast træ/alu facadeparti med oplukkeligt sidehængt ramme. 3 glas.
U-værdi 0,80 W/m²K.

Revisions Skema

Revision Revisions beskrivelse

Revisions
Dato

A (TØ) Der skal i køkkenafsnit leveres/monteres 2 stk. inspektionslemme i mål 700x900 mm. og 1 stk. i mål 600x900 mm. I
toiletafsnittet i rum 1.13 & 1.14, skal gipsforsatsvægge føres helt til loft, og der skal indbygges 2 stk. inspektionslemme i mål
700x900 mm. Der skal udføres inddækninger omkring standrør til kloakudluftninger fra gulv til loft. 2 stk. i køkken og 1 stk. i
toiletafsnit i rum 1.20. Inddækninger skal udføres med 2 x vådrumsgips på stålunderlag. Indv. mål 100x100 mm. Over alle
gipsforsatsvægge bag WCér skal der leveres/monteres afdækningsplader. (MU) Gulvafløb i teknik rum 1.4 er flyttet. (TØ) Der skal
monteres MDF-inddækninger mellem facadepartier i modullinie (B-E,9). (MA) MDF-inddækninger malerbehandles. (TØ)
Trævægskonstruktion omkring renovationsgård er tilføjet. Ligeledes er tilføjet trævægskonstruktion omkring udekøkkener. Eksakt
mål på trævægskonstruktion ved udekøkkener afstemmes med bygherrre.  Der henvises til beskrivelse for mere specifik
beskrivelse

01.10.2018

B (BE) Koter på terrændæk er ændret ift. udsparinger i køle- og frostrum. (KL) Placering af afløb ud for køle- og frostrum er ændret 08.11.2018

C (BE) (KL) Modningsrum i slagterafdeling er tilrettet. Håndvask og gulvafløb ved modningsrum er rykket. Køkkeninventar er
ligeledes rykket ift. modningsrum. OBS. mindre plads til diverse køkkenredskaber

27.11.2018
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