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DOKUMENTNR. VERSION

DATO

MÅL

GODKENDT

KONTROLLERET

TEGN./UDARB.

PROJEKTNR.

VER. DATO BEMÆRKNINGER TEGN./UDARB. KONTROL GODKENDT

BEMÆRKNINGER

Telefon        

Herning Vand A/S

99 99 22 99

Herning
Kommune

Telefon 96 28 28 28

7400 Herning

Rådhuset

TK 

Udløbsbrønd Ø1250 

Bund brønd

Vandbremse

C
L

2 delt Alu-dæksel

Afløb til Rødding Å

Vandbremse

Overløb

Ø250 mm Overløbsrør

Fiksering af spindler

PLAN OG SNIT I UDLØBSBRØND FRA BASSIN, 1:50

Dykket tilløb fra bassin

Afspærringsventil

Afspærringsventil 

Dæksel

BASSINOPBYGNING - BUND OG SKRÅNINGER 1:50
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Normal VSP

Råjord (eksist. lerjord)

Bund og skråning op til 30cm over VSP

Råjord (eksist. el. leveret lerjord)

100 mm muldjord

Skråning fra 30cm under VSP til terræn
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2018-11-30

1:50

Kote:

Terræn, TK

Vandspejl i bassin

Max. VSP i bassin

Bund brønd

Tilløb fra bassin

Afløb til recipient

Vandbremse

Beskrivelse:

-

37.50

38.50

39.00

36.33

38.83

38.83

38.50

Dæksel

38.55
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JPAN

Første udgave
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Pugdalvejs forlængelse og forlægning af Rødding Å

Udløbsbrønd og bassinopbygning JPAN

FRAA

LTMU

Overløb


