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Koter refererer til DVR90

Koordinatværdier på denne tegning refereret til UTM zone 32

DOKUMENTNR. VERSION

DATO

MÅL

GODKENDT

KONTROLLERET

TEGN./UDARB.

PROJEKTNR.

VER. DATO BEMÆRKNINGER TEGN./UDARB. KONTROL GODKENDT

BEMÆRKNINGER

Telefon        

Herning Vand A/S

99 99 22 99

NOTE:

SIGNATURER

Geometri projekteres af entreprenøren

Tømmeledning fremgår udelukkende af denne tegning

Svinerygsplanker monteres i 50x50x3 mm rust- og syrefaste UPN-profiler

bygværk sættes i ordre eller etableres.

Bundkote i brønd V30130S og V30120S skal nivelleres, inden

Udsparringer til vandbremser og ventiler udføres i Ø200mm

Ubenævnte mål er i millimeter

Der må ikke måles på tegningen.
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(BK bassin: 37,30)

IK bassin: 37,40

UK: 38.1

MVSP: 39,90

VSP: 38,80

Overkant: 39.9

Dæksel Underside: 40.5
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Snit AA
Principtegning med funktionskrav

Plan
Principtegning med funktionskrav
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A A

væk fra dæksler, min. 20 ‰

Overside etableres med fald

100 cm x 200 cm

Dæksel, fri åbning

mod midten, 150 ‰

Bund udføres med kuvertfald 

100 cm x 120 cm

Dæksel, fri åbning

100 cm x 120 cm

Dæksel, fri åbning
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Pugdalvejs forlængelse og forlægning af Rødding Å

RABDReguleringsbygværk
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