
 

Til tilbudsgiverne  

 

 

 

 

Samsø Kommune 

Renovering og udbygning af Sælvig 

Havn 

 

Rettelsesblad nr. 1 

På vegne af Samsø Kommune fremsendes følgende rettelser og 

tilføjelser til udbudsmaterialet. 

2. Udbudsbrev 

Ingen rettelser eller tilføjelser. 

3. Særlige Betingelser (SB) 

Ingen rettelser eller tilføjelser. 

4. Fagbeskrivelser inkl. Bilag 

Ingen rettelser eller tilføjelser. 

5. Tilbud- og afregningsgrundlag (TAG) 

Ingen rettelser eller tilføjelser. 

6. Tilbudsliste (TBL) 

1. Kan tilbudsisten fremsendes i Excel-format. 
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SVAR: Ja, se vedlagte opdaterede tilbudsliste i excel- og 

pdf-format. 

 

2. Ad TBL pos. 4.4. Pæle til vindskærm: Må der anvendes 

tropiske træpæle i stedet for rørpæle af stål? 

SVAR: Nej. 

 

3. Ad TBL pos. 4.4. Pæle til vindskærm: Må der anvendes 

HE-profiler i stedet for rørpæle af stål? 

SVAR: Ja. Det kan i stedet anvendes et HE260B, stål 

355. Pælelængden fastholdes. 

 

4. Ad TBL pos. 4.5.1 og 4.5.2 Pæle til molehoved: Må der 

anvendes rørprofiler af stål til molehovedet? 

SVAR: Ja. Der må anvendes stålrør med en diameter på 

ø273mm, en godstykkelse på 16mm og stålkvalitet 

S355. Længden uændret ift. Green Heart pæle. Hvis der 

tilbydes rørpæle skal disse endvidere sandfyldes og top-

støbes. 

 

5. Ad TBL pos. 3.1.2 Opfyldning af nyt bagareal til kote 

+1,25 med tilførte friktionsmaterialer. 

ÆNDRING: Mængderne er opdateret. Se vedlagte opda-

terede TBL. 

 

6. Ad TBL pos. 10.1.5 Olieudskiller kl. 1 m. koalecensfilter 

og "Bypass", NS 6/18,1200 L sandfang inkl. dæksel, le-

vering og indbygning 

TILFØJELSE: Der er i projektet blevet indført en olieud-

skiller. Se vedlagte opdaterede TBL. Se endvidere ved-

lagte datablad for inspiration, hvor den ønskede type er 

markeret med gult. 
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7. Ad TBL pos. 10.1.6 Prøvetagningsbrønd, ø315 inkl. dæk-

sel, levering og indbygning 

TILFØJELSE: Der er i projektet blevet indført en prøve-

tagningsbrønd ifm. den nye olieudskiller. Se vedlagte op-

daterede TBL. 

 

7. Tegningsfortegnelse inkl. tegninger 

1. ÆNDRING: Se vedlagte opdaterede tegning 190A Plan, 

Afvanding og belægninger. Samsø Kommune. Renove-

ring og udbygning af Sælvig Havn_12, hvor der er ind-

ført en olieudskiller og prøvetagningsbrønd. Der vedlæg-

ges endvidere en opdateret tegningsfortegnelse. 

2. ÆNDRING: Se vedlagte opdaterede tegning 240A Snit, 

Rammearbejder. Samsø Kommune. Renovering og ud-

bygning af Sælvig Havn_7, hvor udløbskoten er ændret 

ifm. indføring af olieudskiller og prøvetagningsbrønd. Der 

vedlægges endvidere en opdateret tegningsfortegnelse. 

3. Forligger der tegninger på eksisterende konstruktioner 

som nedbrydes. 

SVAR: Der findes kun én tegning over eksisterende 

stormpullertfundament, og denne tegning af vedlagt 

nærværende rettelsesblad. Se tegning 133A – Pullertfun-

dament. Placering af fundamentet fremgår med rød mar-

kering på nedenstående figur.  
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4. Må der anvendes Glatved sten som kernemateriale. 

SVAR: Ja, der må gerne anvendes Glatved Sten, så 

længde disse overholder udbudte gradering. Hvis der øn-

skes undersøgt alternative graderinger, skal dette frem-

sendes som spørgsmål med angivelse af den konkrete 

gradering man ønsker at anvende. Alternativt kan dette 

angives som et alternativt tilbud. 


