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underføring og brønd
Omtrentlig placering af eksist.

     

     

MAK THNI

C

C

Der skal kun terrænreguleres i nødvendigt omfang og kun indenfor vejareal

Eksisterende overkørsel sløjfes

Eksisterende kreaturhegn optages af ejer

Der udlægges SG i nødvendigt omfang efter aftale med tilsyn.
I udførelsensfasen og endelig retablering skal der sikres et jævnt fald på vejen.

NOTE:

Ny afmærkning

Drænledning

Regnvandsledning

Nyt skel

Skel

Vejprojekt

Grundkort

SIGNATURER:

Træ der fældes på vejareal ved matrikel 8c kan lægges på ejendommen.

Det vil være nødvendigt at fremsende rådighedsansøgning herpå.

Såfremt det bliver nødvendigt med ekstra arbejdsareal kan sydgående kørespor inddrages i begrænset omfang.

Fra. st 6560 - 6770 skal der ryddes færrest mulige træer og anlægsarbejdet skal udføres indenfor eksist. vejskel. 

Overkørsel udføres som vejdirektoratets typetegning nr. 25428.

Længdeprofil fremgår af tegning C1_UD_7_702 og C1_UD_7_704.

Tværprofiler fremgår af tegning C1_UD_3_301.

Linjeføring afsættes, af entreprenøren, efter eksisterende  kørebanekant.

Koordinatsystem er i DKTM2.

Ubenævnte mål er i m.

http://www.niras.dk/

