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 PROJEKTBESKRIVELSE 

1.1 Overordnet beskrivelse 

Musical fra 1957 med musik af Leonard Bernstein, sangtekster af Stephen Sondheim, dramatisering og 

koreografi ved Jerome Robbins.  

Anvender dans som det fortællende element, musikken og den tragiske slutning adskiller musicalen fra 

samtidige forestillinger. Handlingen er en fri fortolkning af Shakespeares Romeo og Julie, og udspilles i 

et fiktivt bandemiljø i 1950'ernes New York. 

1.2 Kunstnerisk hold 

Instruktion:   Thomas Bendixen 

Scenografi:   Palle Steen Christensen 

Kostumer:   Astrid Lynge Ottosen 

Lysdesign:  Mathias Hersland 

Koreografi:   Nikolaj Hübbe (original: Jerome Robbins) 

 

1.3 Story Line 

Omdrejningspunktet i musicalen er kærlighedshistorien mellem Tony og Maria. Tony fra ungdomsban-

den Jets forelsker sig i Maria, hvis bror leder den rivaliserende puertoricanske indvandrerbande Sharks. 

De to unge forsøger at stoppe hadet mellem de to bander. Det lykkes ikke, og historien ender tragisk.  

Dansksproget version, manus renses for bedaget sprogbrug. 

 

Temaet er evigtgyldigt – der er ligheder fra datidens patriarkalske immigrationskultur til nutidige mil-

jøer med fx muslimske kvinders frigørelses kamp. Pigerne drømmer om friheden, drengene mangler 

forbilleder i familien, presses af de religiøse dogmer og er marginaliserede i arbejdsmarkedet og tiltræk-

kes af det sikkerhedsnet banden tilbyder. I gaden er du konge. 

Foregår i storby NY, 50’er look uden at være fuldkommen tidsspecifik.  

1.4 Overordnet beskrivelse af scenografien 

Ikke real New York, men følelsen af storby. Hede sommeraftner/nætter. Solnedgang og kæmpemåne i 

linjen mellem højhusene. 

Lys med sci-fi karakter. Den stiliserede gade.  

Orkesteret placeret synligt på scenen og hævet op på bro, placeret på 3. og 4 elevator.  

Udbuddet omfatter alene: 

Orkester:  Amfiopsætning 
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Marias værelse: Podie med råt plankegulv med jernseng (på sakselift) 

Marias værelse gangbro: Kørende gangbro med gelænder 

The Gym:  Råt lokale med loftspendler  

Doc’s Drugstore: Løst element: stiliseret mur på den ene side og butiksinteriør på den anden

  side. Adgang fra lem i gulv 

Systue:  Løse syborde og stofreoler 

Gulv:   Malet struktur og skiftevis matte og blankere områder. 

1.5 Stykliste 

Dette udbud omfatter disse elementer: 

122075 -03 Gulv 

122075 -05 Orkester 

122075 -09 Doc’s 

122075 -10 Systue 

122075 -14 Marias værelse 

122075 -15 Marias værelse gangbro 
   

   

  

 

 

       

 ARBEJDSPROCES 

2.1 Opstartsmøde 

Forud for produktionsstart afholdes opstartsmøde med produktionslederen fra DKT, med en gennem-

gang af scenografien og tegningerne med uddybning af relevante detaljer for de elementer, der er inde-

holdt i udbuddet.  

 

Model og tegninger 

Der findes model til 122075-09 Doc’s. De øvrige elementer er udelukkende beskrevet i tegninger og 

nærværende projektbeskrivelse. 

Alle tegninger, udover PDF-version er tilgængelig i gængse digitale formater. 

Digitale model er fremstillet i Autodesk Inventor. 

Bemærk at tegningerne er forsynet med engelsksproget tekst.  
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2.2 Ændringer 

Alle ændringer og afvigelser hvad angår opbygning og materialevalg mv. skal forudgående godkendes af 

DKTs produktionsleder og fremgå af skriftlig dokumentation før udførelse.  

 

2.3 Møder og tilsyn 

Der afholdes jævnlige møde hos leverandøren med deltagelse af produktionsleder, scenograf og/eller 

andre repræsentanter fra DKT. Møderækken tilpasses produktionsforløbet således at der løbende kan se 

kvalitetssikring af konstruktion og overflader.  

 

Leverandøren skal, hvis DKT/produktionsleder efter tilsyn er bekymret for produktionens fremdrift i 

forhold til leveringstid, kunne dokumentere sin evne til at nå i mål. Denne dokumentation skal inde-

holde en tidsplan, milepæle og tilstrækkelig bemanding. Derudover skal der, efter aftalt frekvens, ske 

opfølgning med status for arbejdes fremdrift.  

 

2.4 Endeligt tilsyn  

Alle dele skal prøvesamles (og adskilles) i deres helhed inden levering.  

Produktionsleder og relevant scenemester deltager i det endelige tilsyn, hvor også montageforløbet afta-

les.   

 

2.5 Levering 

Levering af scenografielementerne til “West Side Story” til DKT skal finde sted senest den: 

Kl. 07:30, den 11.januar 2021 - Det Kongelige Teater 

 Operaen, Ekvipagemestervej 10, 1438 Copenhagen K 

 

Leverandøren skal være til stede ved leveringen.  

 

Montageperioden varer 5 dage, startende den 11.  januar 2021, sluttende 15.  januar 2021. 

Leverandøren bistå under montage på scenen i form af vejledning (på dansk eller engelsk) til DKTs tek-

nikerhold der udfører montagen.  

 
Det scenetekniske hold der udfører montagen, består af 10 medarbejdere og en scenemester.   



 

 

 

Bilag 1. Projektbeskrivelse og kravspecifikation  

West Side Story 
 

DKT  6 

Produktionsleder: Per Uffelmann / peru@kglteater.dk / +45 2551 7981  

 

 GENERELLE BETINGELSER 

3.1    Model og tekniske tegninger 

I tvivlstilfælde - mellem model, foto eller tegning skal oplysninger på tegninger følges, medmindre an-

det udtrykkeligt er angivet.  

 

3.2   Vægt 

I konstruktionstegningerne er beregningen af den samlede vægt af alle sætstykker baseret på nedenstå-

ende:   

 

Birkekrydsfinér: 700 kg/m3   Poppelkrydsfinér:  448 kg/m3 

Polystyren:  40 kg/m3  Kanalplast:   200 kg/m3 

Træ, generelt:  500 kg/m3 

3.3   Materialer 

Til visse formål er birkekrydsfinér påkrævet, dette vil fremgå specifikt på tegningerne. 

Vi kræver birkekrydsfinér med strukturel styrke og kvalitet BB / BB. 

 

Bemærk: Til alle dele med malede overflader medleveres ekstra maling til reparationer 

3.4   Kvalitet og sikkerhed 

Al montage og nedtagning, skal kunne ske alene ved anvendelse af skruenøgle, hammer og skruema-

skine/skruetrækker.  

Alle anvendte bolte skal være min. M10, hvis ikke andet er angivet . 

 

Mærkning, alle dele skal mærkes med modelnummer eks. 122075.02.16 og sammenhørende dele skal 

mærkes ved samlinger eks. 1122075.02.16 del x på begge elementer. Type af afmærkning aftales og skal 

naturligvis placeres usynligt for publikum. 

 

Alle hængende dele skal være forsynet med afvægtet hængepunkt så den hængende del hænger lodret. 

Ved rammer skal wirer være gennemgående til bundstykket i rammen og hængepunktet skal være ud-

ført med godkendt øjebolt (som Codipro) eller påsvejst brik der er forsynet med hul min. Ø 12 mm. Alle 

hængepunkter skal være tilgængelige med sjækkel med spændelås. 

Alle beslag på hængende dele, skal have mindst en gennemgående bolt med låsemøtrik. 

 

• Der må ikke forekomme skarpe kanter 
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• Der må kun anvendes høvlet og affaset træ 

• Ved anvendelse af hulprofiler, skal disse være lukkede i ender og svejsesømme skal være 

uskarpe. 

• Alle borede huller i metalprofiler skal være overdimensionerede, så bolte m.m. kan stikkes i 

umiddelbart. 

• Kanalplast skal være med lukkede kanter 

 

 Svejsninger udføres efter DS/EN/ ISO standarder: 

• Stål:  DS/EN/ISO 5817, eller tilsvarende 

• Aluminium: DS/EN/ISO 10042:2018, eller tilsvarende; i kvalitetsniveau C  

 

Alle anvendte materialer skal være brandhæmmende eller være godkendt til scenebrug på DKTs 

scener, ved tvivlsspørgsmål kan spørgsmål rettes til teatrets kontaktperson.  

 

Dekorationsdele skal overholde DKT max mål på 2,25*7,50 meter 

 

Den maximale egenvægt pr. enkeltdel skal tilstræbes ikke at overstige 20 kg, for dele som skal 

kunne håndteres af enkeltpersoner 

 

Maxlast på Gl. Scenes stænger er 250 kg 

 

 

3.5   Aluminiumsrammer – konstruktion og svejsning 

Alt svejsearbejde på aluminiumsrammer skal overholde DS/EN/ISO 10042 eller tilsvarende til kvali-

tetsniveau C. 
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Svejsekvalitet og detaljer fremgår herunder: 
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    LEVERANCER FRA DKT   

Det fremgår specifikt af delelementbeskrivelserne herunder, når der er dele til elementet, der leveres af 

DKT. 

 

5 SCENPLAN  

 

 

 

# 3 gulv  

# 5 orkester 

# 9 Docs 

# 10 systue 

# 14 Marias værelse 

# 15 Marias værelse gangbro 

 

Tegningshenvisninger  

Draw. no.: 122075-00-100_01   
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 122075-03 GULV 

 

 

 

Beskrivelse af delelement  

Plader i birkekrydsfinér kvalitet BB/BB fræset med ballet-samling som beskrevet på Tegning. 122075-

03-100-01 side 10  

Gulvet ligger fast på 2,5 scenevogne, i alt 10 x 16m og lægges på forscene og sidekompensatorer af sce-

neteknikken til hver forestilling. 

Sammen med gulvet hører nylon skinner beskrevet på Tegning. 122075-03-100-01 side 11 

Skinner fremstilles i nylon kvalitet Polyamid PA 6 plader PA 6 MOS2 sort. 

 

Overflader 

Plader grundmales på begge sider, på topflade males sort Ral 9005 mat lak.  

Der skal påregnes en prøve af gulvpladen med overfladebehandling; som skal godkendes af DKT før en-

delig produktion. 

 

Tegningshenvisninger  

Draw. No. 122075-03-100_01 
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 122075-05 ORKESTER 

 

 

Beskrivelse af delelement 

Orkesteret placeres på en podieopbygning på 3. og 4. elevator. 

Der skal fremstilles et gelænder samt en skyline  

Podier og sidegelændere leveres af DKT. 

 

Plader og dele til skyline leveres som løsdele og samles på scenen af sceneteknikken. 

 

Overflader 

Frontside af skyline og gelænder: Ral 9005 sort mat glans 5 -10 

 

Tegningshenvisninger:   

Draw. no. 122075-05-101_01 

 

  

 

  



 

 

 

Bilag 1. Projektbeskrivelse og kravspecifikation  

West Side Story 
 

DKT  12 

Produktionsleder: Per Uffelmann / peru@kglteater.dk / +45 2551 7981  

 

 122075-09 DOC’S 
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Beskrivelse af delelement 

Doc’s er et kørende element, der kan køres frit på scenen og flyttes manuelt af sceneteknikken  

Elementet kan fikseres i et fast punkt på scenegulvet og i konstruktionens center, så hele elementet kan 

dreje om egen akse; dette pivotpunkt leveres af DKT.  

 

Konstruktion 

Konstruktion af aluminiumsrør beklædt med birkefinér kvalitet BB/BB.  

På bar-siden er finéren beklædt med en tynd aluminiumsplade 0,5 mm.  

 

Skiltet (Doc’s) skal ikke udføres. 

Håndtag udføres i stål. 

’The lock’ på døren er udført i træ og er uden funktion. 

Print til jukebox leveres af DKT. 

Alle hjul til konstruktionen leveres af DKT. 

 

 

Overflader 

Malerarbejde udføres med overfladebehandling jf. model. Endelig patinering af aluminiumsbeklædning 

udføres i samarbejde med scenografen. Der beregnes en 3 lags behandling med en bund, farve og pati-

nering.  

 

Vægsiden males ral 9005 sort mat glans 5-10. 

 

Tegningshenvisninger:   

Draw.:122075-09-100_01 
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 122075-10 SYSTUE 
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Beskrivelse af delelement 

Systue på 4 stk. multivogne leveret af DKT med 2 stk. mellemrammer  

Vogne skubbes manuelt ind på scenen i styrespor placeret i gulvet.   

Vognene er beklædt med en påforingsliste og finérplader. 

V spors hjul, trekanthjul samt løftecylinder og teknik herfor leveres af DKT.   

 

Hængende element med stofruller (Fabric holders) 

Top 122075-10-9 konstrueret i 18mm birk med 2mm laserskåret stål på bagsiden.  

Lejehus, rør og ruller med stof leveres af DKT.  

 

Overflader 

Hængende element med stofruller males og patineres i samarbejde med scenograf og DKT. 

Der beregnes en 3 lags behandling med en bund, farve og patinering.  

Systuevognene er beklædt med tekstil og skørter er dækket af frynser, begge dele monteres før levering. 

Tekstil og frynser leveres af DKT.  

 

Tegningshenvisninger:  

Draw. 122075-10-101_01 og  

Draw.122075-10-103_01 
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 122075-14 MARIA VÆRELSE 

 

 

 

Beskrivelse af delelement 

2 stk. platforme bestående af stålrammer beklædt med 18mm birkekrydsfinér. Øverste flade udføres 

med 3mm spor for at illudere plankegulv. 

Nederste platform bygges op om et eksisterende fjernstyret podie på 2 x 2 m. 

Det fjernstyrede podie og sakselift der monteres herpå leveres af DKT. Hjul og teknik i øvrigt leveres af 

DKT.  Sengen er ikke indeholdt i tilbudet. 

 

Overflader 

Der beregnes en 3 lags behandling med en bund, farve og patinering  
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Endelig patinering udføres i samarbejde med scenograf og DKT. 

 

Tegningshenvisninger  

Draw. 122075-14-100_01 
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 122075-15 MARIAS VÆRELSE - GANGBRO 

 

 

 

Beskrivelse af delelement 

Kørende gangbro med gelænder som skubbes manuelt ind på scenen i styrespor placeret i gulvet.  

Opbygget på 3 stk. multivogne samt podier leveret af DKT.  

V spors hjul, og trekant hjul samt løftecylinder og teknik her for leveres af DKT.  

 

Overflader 

Males ral 9005 sort mat glans 5-10. 

 

Tegningshenvisninger  

Draw 122075-15-100_01 

 

  

 

 


